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Rohrschelle FRS-L Universal 

Lasttabelle auf Basis der Gutachterlichen Stellungnahme GS 3.2/15-141-3 
Diese Daten gelten für alle FRS-L Universal Rohrschellen, sowohl in Verzinkter als auch Edelstahl Ausführung

FRS-L Universal M8/M10 MLAR -Lastem Max. Lasten

Gewindestangen ≥ 4.8 Verformung F-Dauer Min. Max. Verfor-
mung

Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Spannbe-
reich

ha min a 30 min a 30 60 90 120

[mm] [mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

8–37 ≤ 250 ≤ 50 0,27 54 0,27 0,14 0,09 0,07

≤ 500 ≤ 50 0,26 57 0,27 0,14 0,09 0,07

≤ 750 ≤ 50 0,24 60 0,27 0,14 0,09 0,07

≤ 1000 ≤ 50 0,22 62 0,27 0,14 0,09 0,07

38–66 ≤ 250 ≤ 50 0,17 72 0,29 0,14 0,09 0,06

≤ 500 ≤ 50 0,16 75 0,29 0,14 0,09 0,06

≤ 750 ≤ 50 0,15 78 0,29 0,14 0,09 0,06

≤ 1000 ≤ 50 0,13 80 0,29 0,14 0,09 0,06

67–119 ≤ 250 ≤ 50 0,53 75 0,53 0,35 0,27 0,22

≤ 500 ≤ 50 0,53 78 0,53 0,35 0,27 0,22

≤ 750 ≤ 50 0,53 81 0,53 0,35 0,27 0,22

≤ 1000 ≤ 50 0,53 83 0,53 0,35 0,27 0,22

120–172 ≤ 250 ≤ 50 0,40 65 0,42 0,31 0,25 0,22

≤ 500 ≤ 50 0,40 68 0,42 0,31 0,25 0,22

≤ 750 ≤ 50 0,38 72 0,42 0,31 0,25 0,22

≤ 1000 ≤ 50 0,36 75 0,42 0,31 0,25 0,22

Rohrschelle FRS

Lasttabelle auf Basis der Gutachterlichen Stellungnahme GS 3.2/14-175-2 
Diese Daten gelten für alle FRS-Rohrschellen, sowohl in Verzinkter als auch Edelstahl Ausführung

FRS M8/M10 MLAR Maximale Lasten

Gewindestangen ≥ 4.8 Verformung F-Dauer 
Min.

Max. Verfor-
mung

Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Spann- 
bereich

ha min a 30 min a 30 60 90 120

[mm] [mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

12–67 ≤ 250 ≤ 50 0,56 51 0,56 0,29 0,20 0,15

≤ 500 ≤ 50 0,56 54 0,56 0,29 0,20 0,15

≤ 750 ≤ 50 0,56 57 0,56 0,29 0,20 0,15

≤ 1000 ≤ 50 0,55 60 0,56 0,29 0,20 0,15

72–92 ≤ 250 ≤ 50 0,65 50 0,79 0,49 0,36 0,29

≤ 500 ≤ 50 0,62 53 0,79 0,49 0,36 0,29

≤ 750 ≤ 50 0,59 56 0,79 0,49 0,36 0,29

≤ 1000 ≤ 50 0,57 59 0,79 0,49 0,36 0,29

108–116 ≤ 250 ≤ 50 0,48 61 0,63 0,39 0,29 0,23

≤ 500 ≤ 50 0,43 64 0,63 0,39 0,29 0,23

≤ 750 ≤ 50 0,39 66 0,63 0,39 0,29 0,23

≤ 1000 ≤ 50 0,35 69 0,63 0,39 0,29 0,23

121–168 ≤ 250 ≤ 50 0,96 61 1,00 0,51 0,34 0,25

≤ 500 ≤ 50 0,89 63 1,00 0,51 0,34 0,25

≤ 750 ≤ 50 0,82 66 1,00 0,51 0,34 0,25

≤ 1000 ≤ 50 0,85 69 1,00 0,51 0,34 0,25

min. a

ha
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FUS-Schiene/FCA-Konsole

Lasttabelle auf Basis der Gutachterlichen Stellungnahme GS 3.2/14-175-4
Diese Daten gelten für FUS-Schienen und FCA-Konsolen in Verzinkter und in Edelstahl Ausführung

FUS/FCA 41/2,5 (Bild 1–3) MLAR Maximale Lasten

Gewindestangen ≥ 4.8 Verformung F-Dauer Min. Max. Verformung Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Belastungsart ls min a 1) 30 min a 2) 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Einzellast ≤ 400 ≤ 50 0,90 278 2,40 1,33 0,92 0,72

≤ 700 ≤ 50 – 320 1,61 1,04 0,80 0,67

Mehrfachlast 3) ≤ 400 ≤ 50 0,90 278 2,40 1,33 0,92 0,72

≤ 700 ≤ 50 – 320 1,61 1,04 0,80 0,67

Gleichlast ≤ 400 ≤ 50 1,50 258 3,00 2,10 1,41 1,06

≤ 700 ≤ 50 0,60 299 2,44 1,57 1,21 1,00

≤ 1250 ≤ 50 – 468 3,29 1,81 1,27 0,98

FUS/FCA 62/2,5 (Bild 1–3) MLAR Maximale Lasten

Gewindestangen ≥ 4.8 Verformung F–Dauer Min. Max. Verformung Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Belastungsart ls min a 1) 30 min a 2) 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Einzellast ≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62

≤ 1000 ≤ 50 – 460 2,27 1,31 0,93 0,72

Mehrfachlast 3) ≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62

≤ 960 4) ≤ 50 4,30 550 4,30 2,14 1,39 1,01

≤ 1000 ≤ 50 0,55 661 2,52 1,60 1,21 0,99

Gleichlast ≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62

≤ 960 4) ≤ 50 4,30 550 4,30 2,14 1,39 1,01

≤ 1000 ≤ 50 0,55 661 2,52 1,60 1,21 0,99

≤ 1250 ≤ 50 0,50 592 2,41 1,65 1,31 1,11

FUS 62/2,5 (Bild 4) MLAR Maximale Lasten

Abhängung FUS 41/2,5 Verformung F-Dauer Min. Max. Verformung Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Belastungsart ls min a 1) 30 min a 2) 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Einzellast ≤ 1000 ≤ 50 0,57 369 1,33 0,87 0,68 0,57

Mehrfachlast 3) ≤ 1000 ≤ 50 0,62 649 1,92 1,34 1,08 0,92

≤ 1000 ≤ 50 0,62 649 1,92 1,34 1,08 0,92

1)  Gültig bis zu einer Abhängehöhe ha ≤ 500 mm 
2) �Basis Abhängehöhe ha = 250mm, Längenänderung der Gewindestangen im Brandfall ~ 10mm/m
3) �Lasten gelten bei Mehrfachlasten als Summe der symetrisch verteilten Einzellasten
4) �Diese Werte gelten nur für die FCA 62/2,5 mit Abhängung durch Gewindestange

Info: Bild 1-3 gültig für FUS/FCA–Lasttabellen

Bild 1

min. a

hlS

≥ 50 mm

≤ 30 mm

Bild 2

min. a

lS

≥ 50 mm
≤ 30 mm

Bild 3

min. a

hlS

≥ 50 mm

≤ 30 mm
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PUWF

Lasttabelle PUWF - Rahmenkonstruktion mit Lasten für die Brandschutz-Anwendung
Diese Lasten gelten bei gleicher Höhe und Position/Verteilung der mechanischen Beanspruchung(en) sowie gleicher Abspannhöhe h auf kleinere als die 
untersuchte lichte Weite ls, 
bei gleicher Gesamthöhe der mechanischen Beanspruchung und gleichem statischen System auf eine höhere als die geprüfte Anzahl gleichmäßig verteilter Einzellasten,
bei gleicher Höhe jeder mechanischen Einzellast und gleichem statischen System auf weniger als die geprüfte Anzahl Einzellasten.

Ohne Zwischenebene (Bild 5) MLAR Maximale Lasten

FUS 41-2,5 / FUS 41D-2,5/ PUWF/ PFCN 41 Abstand Verformung F-Dauer Min. Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Belastungsart ls* min a1) 30 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

Einzellast 1250 ≤50 0,592 2,262 1,415 1,133 0,992

Mit Zwischenebene (Bild 6) MLAR Maximale Lasten

FUS 41-2,5 / FUS 41D-2,5/ PUWF/ PFCN 41 Abstand Verformung F-Dauer Min. Feuerwiderstandsdauer in Minuten

Belastungsart ls* min a1) 30 30 60 90 120

[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

Einzellast je Ebene 1250 ≤50 0,478 1,311 0,805 0,637 0,553

Einzellast gesamt 0,956 2,621 1,611 1,274 1,106

Bild 4

min. a

hlS

≥ 50 mm

Bild 5

ls
h

a

Bild 6

ls h

a

Einzellast  
Punktuelle Last z. B. 
eine Rohrschelle auf 
der Schiene

L

L / 2

F

Mehrfachlast 
Mehr als ein Lastpunkt auf 
der Schiene z. B. mehrere 
Rohrschellen

L

L / 3 L / 3

F F

Gleichlast  
Gleichmäßige Lastverteilung 
auf der Schiene z. B. biege-
steifer Lüftungskanal

L

F = q x L
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FIXPERIENCE.  
Sicher und zuverlässig.

Die fischer Bemessungssoftware Fixperience unterstützt Sie als 
Planer, Statiker und Handwerker sicher und zuverlässig bei der 
Bemessung Ihrer Projekte. Fixperience ist modular aufgebaut und 

kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Das 
Programm umfasst eine Ingenieurssoftware und spezielle Anwen-
dungsmodule:

REBAR-FIx
Für die Bemessung von nachträglich eingemörtel-
ten Bewehrungsstäben in Stahlbetonbauteilen.

CHANNEL-FIx
Für die Bemessung von Einlegeteilen und Anker-
schienen.

Registrieren Sie sich im myfischer Portal zur Nutzung von  
Fixperience online oder laden Sie Fixperience kostenlos  
herunter.

SOLARPANEL-FIx
Für die Planung und Berechnung von Montagesy-
stemen für Photovoltaikanlagen.

C-FIx
Für die Bemessung von Stahl- und Verbundankern 
in Beton sowie Injektionssystemen in Mauerwerk. 
Jetzt mit dem neuen FEM-Bemessungstool für die 
realitätsnahe Bemessung von Verankerungen.

MORTAR-FIx
Zur Ermittlung des Injektionsmörtelbedarfs für 
Verbundanker in Beton und Mauerwerk.

WOOD-FIx
Für die Bemessung von Aufdachdämmsystemen
und Knotenpunkten im konstruktiven Holzbau.

RAIL-FIx
Für die Bemessung von Befestigungen für Gelän-
der an Stahlbetondecken und Treppen.

INSTALL-FIx
Für die Auslegung von Installationssystemen in der 
Technischen Gebäudeausstattung.

FACADE-FIx
Für die Bemessung von Fassadenbefestigungen 
mit Holzunterkonstruktionen.

Software
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Massives  
Schienensystem FMS.
Die effiziente Befestigungs- 
Lösung für Schwerlast- 
Installationen.

www.fischer.de/de-de/fachwissen/installationssysteme
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Fachhändler:

fischer Austria GmbH 
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen 
Österreich 
T +43 2252 53730 – 0 · F +43 2252 53730 – 70 
www.fischer.at · technik@fischer.at

Dafür steht fischer

Befestigungssysteme
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

www.fischer.de

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal 
Deutschland 
T +49 7443 12 - 6000 
Technische Hotline: T +49 7443 12 - 4000 
www.fischer.de · verkaufsinnendienst@fischer.de


